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 Mobile Feuerlöschsysteme
 Abgastechnik
 Rußpartikelfilter
 Thermomanagement 
 SCR-DeNOx-Systeme
 Schalldämpfer
 Funkenfänger

FOGM AK ER – MOBILE  
FEUERLÖSCH ANL AGEN  
MI T HOCHDRUCK- 
WASSERNEBEL

Bricht im Motorraum eines Fahrzeuges, einer Maschine 
oder einer Stationären Anlage ein Brand aus, ist Eile 
aber auch Vorsicht geboten.

Mit dem System FOGMAKER wird ein Feuer binnen 
Sekunden erkannt und – noch ehe es größere Schäden 
verursachen kann – erstickt. 

Der Hochdruckwassernebel des FOGMAKER-Systems 
löscht das Feuer unmittelbar und kühlt die Brandstelle 
schnell ab.
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SICHER IST SICHER!



FOGMAKER sind festinstallierte, vollautomatisch auslösende 
Feuerlöschsysteme und können einen weiten Bereich der 
schnellen Brandbekämpfung mittels Hochdruckwassernebel 
abdecken.

Der fachgerechte Einbau des Brandschutzsystems wird bei 
Ihnen vor Ort durch unsere bundesweit agierenden und  
zertifizierten Spezialisten in nur wenigen Stunden erledigt.

Schützen Sie Mensch, Umwelt und Maschine.  
Unsere Techniker beraten Sie umfassend.

Kommt es zu einem Brand im Motorraum eines Fahrzeuges 
oder einer Maschine, ist Eile aber auch Vorsicht geboten. Mit 
dem Fogmaker-Brandlöschsystem wird ein Feuer innerhalb  
Sekunden erkannt und erstickt, noch bevor es größere  
Schäden verursachen kann.

1. Feuerlöschmittelbehälter

2. Auslöseventil

3. Hochdrucklöschmittel-Verteilsystem (Zuleitung – Edel 
    stahlrohrverteilung – Hochdrucklöschdüsen)

4. Detektionsmitteldruckspeicher

5. Detektionsschlauch aus einem Sonderpolymer mit  
    Edelstahlspiralschutz

Der Löschmittelbehälter (1) ist mit Löschflüssigkeit und Stick-
stoff gefüllt und steht unter einem Druck von 100 – 105 bar. 
Der Detektionsmitteldruckspeicher (4) ist mit einer Flüssigkeit 
und Stickstoff gefüllt und steht unter einem Druck von 24 bar. 
Im Fall eines Brandes platzt der Detektionsschlauch (5) und 
der Druck im Detektionssystem fällt ab. 

Das Auslöseventil (2) am Löschmittelbehälter öffnet. Das 
Löschmittel wird durch die Düsen des Verteilsystems (3) 
gepresst. Während der Expansion des Wassers nimmt der 
Wassernebel ein 1.700-faches Volumen an und verdrängt 
den für das Feuer notwendigen Sauerstoff. Ein Liter 
Löschmittel entzieht der unmittelbaren Umgebung bei 
der Verdampfung ca. 540.000 Kalorien und kühlt den zu 
schützenden Motorraum in 10 Sekunden um über 700 °C 
ab. Das Brandlöschsystem meldet über ein akustisches (6) 
und optisches Signal (7) Alarm. Das Alarmdisplay (8) in-
formiert den Fahrer zusätzlich über den Status der Anlage. 
Wahlweise kann das Brandlöschsystem elektrisch (9) oder 
mechanisch (10) aktiviert werden.

Wirkungsweise – Effektive Brandlöschung 
Das Fogmaker Brandschutzsystem verwendet die sau-
berste Art von Löschmittel: WASSER. Die Kombination 
des hohen Drucks mit der Verwendung eines minimalen 
Anteils Schaumzusatzes im Löschmittel (AFFF) bekämpft 
alle drei Faktoren, die ein Feuer begünstigen: WÄRME, 
SAUERSTOFF und BRENNSTOFF.

Die FOGMAKER  
Hochdruckwassernebel- 
Feuerlöschanlage ist ein  
geschlossenes System.


